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注・当社のホームページからダウンロードしたファイルをダブルクリックすると自動的に「C:¥temp」の中にファイル名と

同じ名前のフォルダが作成され、その中にドライバが解凍されます。実行した際のフォルダの名称は以下のとおりです。 

・ＤＡ－１２００、６１００、６３００用「TDAPD740.ｅｘｅ」をダウンロードした場合「TDAPD740」 

・DA１０K 用「DA10K_V240ｅｘｅ」をダウンロードした場合「DA10K_V240」 



 （１）ホームページからドライバのダ

ウンロード操作が完了いたしました

ら、ホームページの画面を閉じます。

次に画面左下の「スタート（ロゴマー

ク）」をクリックして「コントロールパ

ネル」を選択します。 

（ 注 ： こ こ で は Ｄ Ａ １ ０ K 用 の

「DA10K_V240.ｅｘｅ」をダウンロードした

場合での説明を行います。） 

（２）コントロールパネル内の「ハー

ドウェアとサウンド」の項目にある「プ

リンタ」を選びます。 

（３）「プリンタ」の画面が開きます。

上のツールバーにある「プリンタのイ

ンストール」を選びインストールを開

始します。 

【１】 



（４）プリンタ追加ウィザードが開き

ますので「ローカルプリンタを追加し

ます」をクリックします。 

（５）「既存のポートを使用」の

「LPT1：（プリンタポート）」を選び「次

へ」をクリックします。 

（USB ポートを使用する為の変更はインスト

ール後、プリンタの「プロパティ」内の「ポ

ート」のタブにて行ってください） 

（６）プリンタドライバのインストー

ルの画面が開きますので「ディスク使

用」をクリックします。 

【２】 



 （７）左の画面が開きますので「参照」

をクリックします。 

【３】 

（８）ファイルの場所を選びます。フ

ァイルの場所の横にある▼をクリック

し、「コンピュータ」から「Ｃ：ローカ

ルディスク」の「temp」フォルダを選

択し、（ダウンロード時と同じ名称の）

「DA10K_V240 」フォルダを開くと

「TNDAKPD.INF」ファイルがありま

すので「開く」をクリックします。 

注：ファイル（フォルダ）名称は機種により

異なりますので表紙の注を参考にしてくださ

い。 

（９）「製造元のファイルのコピー元」

が変更されているのを確認し「ＯＫ」

をクリックします。 



  
（１０）左の画面が開きますのでイン

ストールさせたいプリンタ名を選択し

「次へ」をクリックします。 

（今回はTanac DA１０Kをインスト

ールさせます） 

【４】 

（１１）ドライバが以前にインストー

ルされている場合には左の画面が開く

ことがあります。必ず「現在のドライ

バを置き換える」にチェックを入れて

から「次へ」をクリックします。 

（１２）プリンタ名の画面が開きます

が「プリンタ名」は変更しないで下さ

い。また、必ず「通常使うプリンタに

設定する」にチェックを入れて「次へ」

をクリックします。 



   

（１４）「Tanac DA10K が正しく追

加されました」のメッセージと共にテ

ストページの印刷の画面が開きます

が、今は行いませんので「完了」をク

リックしプリンタの追加を終えます。 

 

（１５）インストールが完了し「プリ

ンタ」の画面上にプリンタが追加され

ます。今回は Tanac DA１０K が追加

されています。 

【５】 

（１３）ドライバのインストールが行

われます。 

お使いの機種によってはハードウェア

のインストールの警告画面が開きます

が「続行」を選択してそのまま進んで

構いません。 

 



   
（１６）「プリンタ」上の Tanac DA

１０K を右クリックして「プロパティ」

を選択し設定を変更します。 

【６】 

（１８）プロパティ画面が閉じました

ら「プリンタ」の画面も閉じます。他

に開いているものがありましたら全て

閉じてください。 

（１７）設定変更は任意で行ってくだ

さい。 

「プロパティ」内で設定を変更した場

合（ポート先・印字方向等）は必ず右

下の「適用」をクリックしてから「Ｏ

Ｋ」をクリックしてプロパティを終了

させます。 



  （１９）ウィンドウが１つも開いてい

ない状態（最小化もされていない）で

画面左下の「スタート（ロゴ）」から「右

下の右三角」をクリックします。画面

にリストが出ますので「再起動」をク

リックします。 

一度電源が切れ再び画面が立ち上がり

ましたら完了です。 

以上でインストールは完了です。 

【７】 



＜注意事項＞ 

・ 一連の説明は Windows Vista Home Basic を使用している場合の流れとなっております。その他の場合におきましては画面表示や

操作方法が若干異なる場合がありますのでご了承ください。 

・ プリンタドライバのダウンロードしたファイルをダブルクリックすると保存先は「C:¥temp¥ファイル名のフォルダ」内に解凍さ

れます。【３】の（８）で選択するファイルの場所はこのフォルダを指定します。 

・ ＵＳＢ変換ケーブルでＤＡシリーズとの接続を行う場合はプリンタの「プロパティ」の「ポート」においてポートの変更を行って

ください。その際、パソコン本体にＵＳＢポートが複数ある場合一つ一つポートの名称が異なりますので注意してください。 

・ ＤＡシリーズをＬＡＮ接続で使用する場合にはプリントサーバが必要になります。その際にはプリンタの「プロパティ」の「ポー

ト」にある「双方向サポートを有効にする」のチェックは必ず外してください。又、設定に関しては基本のＬＡＮ設定を行った方

が行ってください。当方ではＬＡＮ接続に関してのサポートは行っておりません。 

お問合せ先 

タナック株式会社（東京）   中国タナック株式会社（広島） 

    TEL０３－３４５４－４１４１   TEL０８２－２３３－０４１８ 

株式会社タナック（大阪）   株式会社九州タナック（福岡） 

    TEL０６－６３５２－２４２１   TEL０９２－４５１－３１３５ 

【８】 


